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KANTENBAND T20
EDGE TAPE T20

KANTBAND T20
Påpressbar – förstärkt med längsgående trådar

Vlieseline Kantband kan användas överallt där man 
önskar att stabilisera kanten/tyget så att det inte töjer
sig, t.ex framkanter, slagvikning, ärmhål och axelpartier
på jackor och kappor.
Ytterligare applikations områden är ficköppningar,
sprund, sömmar och andra kanter.

Lätt tryck vid strykning, 8 Sek./område,        .

KANTBÅND T20
Fixerbar – stabil i længderetningen

Vlieseline kantbånd kan bruges overalt hvor man vil sikre
at en søm eller et område ikke strækker sig, f.eks. langs
forkanter i jakker og frakker, reversbrukt, ærmegab og
skuldersøm. Yderligere kan kantbåndet anvendes til 
stiklommer, slidser, sømme og andre kanter.

Pres med tryk skridtvis i ca. 8 sek., .

KANTENBAND T20
Opstrijkbaar – verstevigd d.m.v. lengtedraden

Vlieseline Kantenband wordt overal ingezet waar uitrekken
van stof moet worden vermeden. Aan de voorkant van
jasjes en mantels, bij de reversbreuklijn, armsgat en
schouderpartij. Verdere gebruiksmogelijkheden zijn 
b.v. zakintast, splitjes, zomen en andere randen.

Met druk opstrijken, 8 sec. per plaats, .

KANTENBAND T20
Лента Kantenband имеет всестороннее

использование, везде, где необходимо избежать 
вытягивания выреза или среза. Используется на 
передних деталях курток и пальто, в реверсах, 
вырезах рукава и плеча. Можно использовать в 
изготовлении ручек для сумок, в подгибах, шлицах 
и других деталях.

с давлением пригладить в течение 8 сек. по каждому
месту, .

Ein Download von www.dasmassband.de
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NASTRO PER BORDI T20
Termoadesivo – rinforzato nella trama

Il nastro Fliselina per bordi si usa per evitare che il 
tessuto si deformi sul davanti delle giacche e dei 
cappotti, sul revers, nel giro manica e sulla spalla. 
Si può inoltre usare per fissare tasche, spacchi, orli 
e qualsiasi bordo.

Fissare con il ferro premendo bene, 8 secondi, punto 
per punto, .

CINTA REFORZADA PARA CANTOS T20
Cinta termo-adhesiva con hilos de refuerzo 

Para prevenir elasticidades y estabilizar cantos del 
delantero, quiebre de solapa, sisa y área de hombro de
chaquetas y abrigos. También para otras aplicaciones
como bolsillos, aberturas, dobladillos y cantos.

Planchar presionando ligeramente, 8 segundos por
cada zona, .

KANTENBAND T20
Aufbügelbar – verstärkt durch Längsfäden 

Vlieseline Kantenband wird überall dort eingesetzt, wo
ein Ausdehnen vermieden werden soll: An Vorderkanten
von Jacken und Mänteln, im Reversbruch, Armausschnitt,
Schulterbereich, Tascheneingriff, Schlitze, Säume und
sonstigen Kanten.

Mit Druck aufbügeln, 8 Sek./Stelle, .

RENFORT DE LISIERE T20
Thermocollant – renforce grâce aux fils longitudinaux

Le renfort de lisière Vlieseline est a utiliser pour stabiliser
toutes les parties susceptibles de s’étirer: les bords 
de devants de vestes et manteaux, les revers, les 
emmanchures et épaules, les ouvertures de poches, 
les fentes, les ourlets et lisières.

Repasser fortement emplacement par emplacement 
pendant 8 sec., .

EDGE TAPE T20
Iron on – stitch reinforced tape

Vilene Edge Tape can be used everywhere where stretch
must be avoided: the front edge on jackets and coats,
lapel break, armhole, shoulder area, pocket openings,
vents, hems and other edges.

Apply light pressure when ironing, 8 sec./area, .

Ein Download von www.dasmassband.de


